	Опросный лист

(ТЗ) для проектирования и заказа
	Дата заполнения

	
	" __ " _____ 200 __г.

	Задвижка    литая  □   сварная   □    кованая   □    штампосварная □    комбинир. □   не реглам.   □

	                                   параллельная    □        однодисковая  □   2-хдисковая   □    шиберная  □   не реглам.  □
                                   Клин  жёсткий  □    упругий     □    составной    □             не реглам.   □

                                   Шпиндель выдвижной  □       не выдвижной   □    не реглам.    □

	Проход условный,  DN   мм
	
	
	
	
	

	Возможн. зауж.
	
	мм
	-
	
	
	
	

	Давление номинальное,  РN           МПа  (             кгс/см²); рабочее,  Рр          МПа  (            кгс/см²)

	Перепад давления   Δ Рmax/min              МПа  (             кгс/см²)  

	Герметичность в затворе
	   кл.         ГОСТ 9544   

	Рабочая

среда
	наименование  

	
	полный хим. состав
	

	
	взрывоопасн.
	пожароопасн.
	токсичн.

	
	плотность,  ρ         кг/м³;   вязкость 

	
	t  от      °С  до        °С;  наличие тверд.включен.               агрегат.сост.

	Перепад давления в положении “закрыто”,  ΔР max/min              МПа  (              кгс/см²)

	Герметичность в затворе
	   кл.         ГОСТ 9544   или     кл.         ГОСТ 23866

	Направление подачи среды
	   любое     □ ;      одностороннее    □

	Материал
	трубопровода  

	
	корпуса 

	Присоед. к

трубопроводу
	фланцевое o  
	исп.      ГОСТ 12815  на PN
	стяжные фланцы  o

	
	под приварку  o
	муфтовое  o
	штуцерное  o
	ответные фланцы o  

	Тип основного разъёма "корпус-крышка"
	фланцевый  □
	плоское  □
	выступ-впадина  □
	шип-паз  □
	промежут.

кольцо     □

	
	бесфланцевый   □
	самоуплотнение  □
	резьбовое соединение  □

	Тип уплотнения в затворе
	с эластичным уплот.   □
	«металл  по  металлу»    □ 

	Тип  сальника
	без 

самоуплот  □
	с

самоуплот.  □
	с верх. 

уплот.  □  
	с гидро-

затвором  □
	с гидрозатв. и

верх.уплот.  □

	Привод
	ручной      □

	
	пневматический      □
	управляющая

среда  
	
	давление

управляющей

среды,  Рупр.

МПа  (кгс/см²)
	

	
	гидравлический      □
	
	
	
	

	
	электрический          □
	                U  ………   В

	Для  пневматич.  и гидравлич  привода
	двухсторон. действия    □
	Среда 

открыт. "НЗ"   □
	Среда 

закрыв. "НО"  □

	Обогрев    □      
	Среда для обогрева:

	
	Давление,  Роб               МПа (           кгс/см²)  
	Температура               оС

	Подконтрольность ГГТН:   да   □      нет   □
	отрасль  пром-ти

	Время срабатывания  для приводной

арматуры,   с
	
	
	
	
	

	Категория взрывозащиты привода

	Строительная длина,    мм      
	
	
	
	
	

	Климат. исполнен.      
	
	ГОСТ 15150
	 При  t окр. от        до        °С,   влажн.           %  

	Содержание вредных веществ в

окружающей среде
	

	Категория  взрывоопасности
	

	Показатели

долговечности
	средний

срок службы
	
	лет
	средний ресурс


	
	цикл

	
	
	
	
	
	
	час

	Назначенные

показатели
	назначенный

срок службы
	
	лет
	назначенный

ресурс
	
	цикл

	
	
	
	
	
	
	час

	Потребность  200    г.
	
	
	
	
	

	Заказчик 
	Разработчик (изготовитель) продукции      

ЗАО "ЗМС "Знамя труда" 

	тел/факс
	
	тел/факс
	(812) 331-27-40

	телефон
	
	телефон
	(812) 331-27-67, 331-27-68


